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Smykem ¥ zen\7 nakladac
s vice nez Ctyficetiletou historii.
Locust je pfimy nastupce
nakladace UNC vyrabéného
stejnym vyrobcem,
nabizejicim dlouholeté
zkusenosti, vyvoj
a tradici spojené
V NOVEM
vyrobku.

smykem fizeny celni nakladac
I ? 5 3 vyrabény na Slovensku prosel
dlouholetym vyvojem od prvnich

kust UNC v roce 1981 az po dnesni nakladace LOCUST, jejichz

kvalita je ovérena testovanim a pouzivanim v rznych praktickych
¢innostech (ve stavebnictvi, v zemédélstvi, pfi zimni (drZbé cest
a parkovist), v mnohych zemich a za rozliénych povétrnostnich

a terénnich podminek.

VLASTNOSTI NAKLADACE

m nizké provozni néklady

Spojenim dlouholetych zkuSenosti, népadd od nasich spokojenych e A s A T

klient( a dilenského zpracovani s kvalitnimi komponenty jako jsou .. T
m snadné ovladani

motor a hydrostaticky pohon, nabizi LOCUST vysokou efektivitu A oo A b

race a nejvyhodné;jsi pomér cena/vykon ve své tridé. e .
P vy ISP vy m bezkonkurenéni vyhled z kabiny
m nendrocny servis a Udrzba

Diky svym rozmértim a vlastnostem je vysoce flexibilni, jednoduse - e 2 A
m ni¢im neomezena pristupnost Casti
manévrovatelny a pouzitelny i v zdZenych a stisnénych prostorach. a komponentd

Vhodny zejména pro oblast zemédeélstvi a komunalni sféru. m standardni a také ISO pfipojenf
pridavnych zafizeni

m pouzivanim ovéfena prevodovka
s ozubenymi prevody

m dlouha Zivotnost

WAY INDUSTRIES, a.s. Tel: +421 455501 402 .
Priemyselnd 937/4, 963 01 Krupina, SLOVAKIA E-mail: info@way.sk



Locust
L753
L753 Speed+

4100

ROZMERY

1780

P*uﬁ 5 Q’v ]
W]N il \% L
130° .

1485 = i
1750 i

TECHNICKE PARAMETRY

L753 L753 SPEED+
VySka nakladace 2075 mm 2075 mm
Délka nakladace s lopatou 3400 mm 3400 mm
Sitka nakladace s lopatou 1780 mm 1780 mm
Provozni hmotnost 3250kg 3 250 kg
Nominalni nosnost 750 kg 750 kg
Maximalni rychlost 14 km/h 8,5-17 km/h
Navrgeny objem lopaty 0,43 m3 0,43m
Trhaci sila 25,1 kN 25,1 kN
Tazna sila 24,3 kN 29,6 kN
Zdvihaci sila 21,5 kN 21,5kN
Model motoru PERKINS 403J-E17T PERKINS 403J-E17T
Vykon 36 kW 36 kW
Druh pohonu hydrostaticky hydrostaticky
Hydraulické cerpadlo pracovniho zafizeni konstantni konstantni
Rozvadéc pracovniho zafizeni s otevienym stfedem s otevienym stfedem
Vyrovnavani lopaty hydraulické hydraulické
Hluénost 101 dB 101 dB
Pneumatiky standardni 10-16,5 10-16,5

Design a technické parametry se mohou ménit bez predchoziho upozornéni.
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