WACKER
NEUSON
all it~ Takes!

WL54

Kolovy nakladac

Robustni konstrukce a presvédcivy vykon

Vykonny kolovy naklada¢ WL54 zaujme vysokou hospodarnosti a
dostatecnym vykonem. Manévruje rychle, Setfi ¢as a poskytuje
prvotfidni pracovni vykon. Model WL54 toho dosahuije diky
velkym zdvihovym a trhacim silam a vysoké stabilité - a to vSe pri
presvédcivém poméru ceny a vykonu.

Hlavni prednosti

Maximalni trakce diky ohybovému kyvnému kloubu
Vysoce kvalitni praskovy lak

Moznost zapojeni 100 % uzavérky diferencialu
Vysoky hydraulicky vykon

Vyska zdvihu

Technické udaje

Hydraulika
Pracovni tlak hydrauliky 210,0 bar
Dopravované mnozstvi 58,0 I/min
Objem nadrze 66,0 |

mechanické udaje o vykonu

Jizdni rychlost 20,0 km/h

mechanické udaje

Provozni hmotnost 5.800,0 kg

Objem lopaty 1,00 m3

Spalovaci motor

Chlazeni Vodni chlazeni

Vélce 4,0

2022-07-30

Zdvihovy objem 2.925,0 cm3
Objem nadrze 82,01
Provozni vykon 55,4 KW
Jmenovité otacky 2.300,0 1/min
Napéti spoustéci baterie 12,0V
Kapacita baterie(jmen.hodnota) 95,0 Ah
Oznaceni motoru Deutz
Oznaceni motoru TCD29 L4

Enviromentalni parametry

Hladina zvuku LpA 99,9 dB(A)
Podvozek
Pracovni tlak hydrauliky 450,0 bar

Uvedené obrazky, vybaveni a tdaje se mohou lisit od aktualnino programu dodévek ve vasi zemi. MGZe byt pFipadné zobrazena volitelna vybava za pFiplatek. Zmény vyhrazeny.
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Rozméry
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A Celkova délka 5.760 mm
B Celkova délka bez Izice 4.828 mm
C Vyska Cepu lopaty (po stfed napravy) 991 mm
D Rozvor kol 2.150 mm
E Presah zadni ¢asti 1.531 mm
F Vyska s ochrannou stfiskou Fidice vysoka 2.495 mm
Vyska s kabinou vysoka 2.553 mm
H VySka sedadla 1.495 mm
J Celkova pracovni vyska 4.561 mm
K Vyska €epu lopaty(max. vyska zdvihu) 3.671 mm
L Nakladaci vyska 3.335 mm
M Vysypna vyska 2.864 mm
N Dosah (uM) 870 mm
(@) Serezévaci hloubka 114 mm
P Celkova Sirka 1.847 mm
Q Sitka past 1.522 mm
S Svétla vyska 352 mm
T Maximalni polomér 4.242 mm
U] Polomér na vnéjsim okraji 3.785 mm
V Vnitfni polomér 1.674 mm
W Uhel ohybu 42°
X Uhel zp&tného sklopeni pfi max. vySce zdvihu 38°
Y Uhel vyklopent 28°
Z Uhel zpétného sklopeni na zemi 44 °

Uvedené obrazky, vybaveni a tdaje se mohou lisit od aktualnino programu dodévek ve vasi zemi. MGZe byt pFipadné zobrazena volitelna vybava za pFiplatek. Zmény vyhrazeny.
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